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1 | 2 | 4 | 5 6 8
- — Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 4,671 kA - I1d: 0,03 A
Da Quadro: Fornitura da richiedere P
All Partenza: —
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
| Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:) =
B Id
Prefisso quadro: S1-QA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s b
Tensione nominale di impiego [V]: 230
C || Tensione diisolamento nominale[V]: N
Frequenza [Hz]: 50 é ____________________
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S1-QA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE IMPIANTO SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
D || COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
|_I| PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
E T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,01 0,01 0,01
POSA
|| Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
F TITOLO COMMITTENTE ) FILE U_S1-QA_OOOO1 | FOG1LIO | SEGZUE
S1 'QA SG' Comune dl Cerro tanaro ELAB. |CONTR |APPR.
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO DI ARRIVO SITO $1 ARCHITECTURAL videosorveglianza -
1 I 2 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 4 5 6 8
A
[
ARMADIO DA PAVIMENTO A DOPPIO VANO
DIMENSIONI UTILI OGNI VANO (basexhxp) 640x660x375mm
B DIMENSIONI INGOMBRO (basexhxp) 720x1394x450mm
C
D
E
F [Froto COMMITTENTE FiLE - Foofio T seaue
S1-QA SG' Comune di. Cerro tanaro TR, LS Ci/éagggwl |APPR
ENGINSS=RAING Ao Impianto di e
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S1-QA
1 2 4 | 5 | 6 | | 8




1 | 2 | 4 | 5 6 8
- — Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 4,671 kA - I1d: 0,03 A
Da Quadro: Fornitura da richiedere P
All Partenza: —
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
| Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:) =
B Id
Prefisso quadro: S2-QA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s b
Tensione nominale di impiego [V]: 230
C || Tensione diisolamento nominale[V]: N
Frequenza [Hz]: 50 é ____________________
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S2-QA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE IMPIANTO SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
D || COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
|_I| PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
E T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,01 0,01 0,01
POSA
|| Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
F TITOLO COMMITTENTE ) FILE U_SZ-QA_OOOO1 | FOG1LIO | SEGZUE
S2'QA SG' Comune dl Cerro tanaro ELAB. |CONTR |APPR.
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO DI ARRIVO SITO S2 ARCHITECTURAL videosorveglianza -
1 I 2 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
A
[ ]
] ARMADIO DA PAVIMENTO A DOPPIO VANO
DIMENSIONI UTILI OGNI VANO (basexhxp) 640x660x375mm
. DIMENSIONI INGOMBRO (basexhxp) 720x1394x450mm
C
D
E
F [Froo COMMITTENTE FiLE - Foofio T seaue
S2-QA SG' Comune di. Cerro tanaro EAB. u_s2 Ci/éagggwl |APPR
ENGINSS=RAING Ao Impianto di e
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S2-QA
1 | 2 3 4 I 5 | 6 | 7 | 8




1 | 2 | 4 | 5 6 8
- — Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 4,671 kA - I1d: 0,03 A
Da Quadro: Fornitura da richiedere P
All Partenza: —
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
| Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:) =
B Id
Prefisso quadro: S3-QA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s b
Tensione nominale di impiego [V]: 230
C || Tensione diisolamento nominale[V]: N
Frequenza [Hz]: 50 é ____________________
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S3-QA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE IMPIANTO SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
D || COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
|_I| PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
E T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,01 0,01 0,01
POSA
|| Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
F TITOLO COMMITTENTE ) FILE U_SS-QA_OOOO1 | FOG1LIO | SEGZUE
S3-QA SG' Comune dl Cerro tanaro ELAB. |CONTR |APPR.
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO DI ARRIVO SITO S3 ARCHITECTURAL videosorveglianza -
1 I 2 4 I 5 I 6 I I 8




1 4 5 6 8
A
[
H ARMADIO DA PAVIMENTO A DOPPIO VANO
DIMENSIONI UTILI OGNI VANO (basexhxp) 640x660x375mm

5 DIMENSIONI INGOMBRO (basexhxp) 720x1394x450mm
C
D
E
F [Froto COMMITTENTE FiLE - Foofio T seaue

S3-QA SG' Comune dI Cerro tanaro TR, Y52 Ci/éagggwl |APPR

ENGINSS=RAING Ao Impianto di e
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S3-QA
1 4 I 5 I 6 I | 8




1 | 2 | 4 | 5 6 8
- — Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 4,671 kA - I1d: 0,03 A
Da Quadro: Fornitura da richiedere P
All Partenza: —
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
| Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:) =
B Id
Prefisso quadro: S4-QA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s b
Tensione nominale di impiego [V]: 230
C || Tensione diisolamento nominale[V]: N
Frequenza [Hz]: 50 é ____________________
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S4-QA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE IMPIANTO SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
D || COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
|_I| PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
E T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,01 0,01 0,01
POSA
|| Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
F TITOLO COMMITTENTE ) FILE U_S4-QA_OOOO1 | FOG1LIO | SEGZUE
S4'QA SG' Comune dl Cerro tanaro ELAB. |CONTR |APPR.
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO DI ARRIVO SITO S4 ARCHITECTURAL videosorveglianza -
1 I 2 4 I 5 I 6 I I 8




1 4 5 6 8
A
[
H ARMADIO DA PAVIMENTO A DOPPIO VANO
DIMENSIONI UTILI OGNI VANO (basexhxp) 640x660x375mm

5 DIMENSIONI INGOMBRO (basexhxp) 720x1394x450mm
C
D
E
F [Froto COMMITTENTE FiLE ) Foofio T seaue

S4-QA SG' Comune dI Cerro tanaro TR, Y Ci/éagggwl |APPR

ENGINSS=RAING Ao Impianto di e
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S4-QA
1 4 I 5 I 6 I | 8




1 [ 2 [ 3 [ 4 5 6 8
Da Quadro: Fornitura esistente \ Dat barraturi: 230V - S0Hz - Tk = 6 kA
Partenza: - —|/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q
il
D
Prefisso quadro: S5-QE
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é V
Grado di protezione IP: — S5.QEA
Codice: S5-QE
Sigla utenza
. BARRATURA ESISTENTE AQUADRO
Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
POTENZA CONTEMPORANEA [KWI/KVA] 0,3/0333 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16
In max/min/reg [A] oo —/—/16
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] ] e 6/20
| differenziale/classe [A]
T. di intervento diff. [s]
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0 142
POSA 143/8M61_/30/0,744
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m] 150
Sigla FG160R16
Sezione [mmq] 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 2
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U SS-QE 00001| FOG1LIO | SEG2UE
SS'QE SG' Comune di Cerro tanaro ELAB. |c5NTR |APPR.
ENGINESAING a0 Impianto di e
Q. E. ESISTENTE ILLUMINAZIONE CAMPETTO SITO S5 (INTEGRAZIONE) ARCHITECTURAL videosorveglianza -
1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 I I 8




ALIMENTAZIONE DA QUADRO
ELETTRICO ESISTENTE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE

TTTTTT COMMITTENTE ILE FOGLIO | SEGUE
SS_QE SG' Comune di Cerro tanaro ELAB. |2APP -
ENGINES=RAING Ao Impiantodi o
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorve: glianza S$5-Q
1 3 | 5 | 6 | 8




1 2 | | 5 6 8
5 G SEaE Dati barraturi. 230V - 50Hz - Ik = 0,094 kA - 1d: 0,03 A
Partenza: -
Cavo [mm?]: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 150
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S5-QEA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,095 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: | L+ ] o _
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S5-QEA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 143 143 1,43
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U SS-QEA 0000‘ FOG1LIO | SEGZUE
S5-QEA SG' Comune di Cerro tanaro TAE |c0N_TR |APPR,
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA ARCHITECTURAL videosorveglianza S5-QEA
1 I 2 I I 5 I 6 I | 8




1 4 5 6 8
A
B
° | |
APPARECCHIATURE
D
E
F TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
U_S5-QEA_0000: -
S5-QEA SG' Comune di Cerro tanaro T Qlcor\TTR. k |2APPR
ENGNE=ERAING D Impianto di DISEGNO
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S5-QEA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




1 [ 2 [ 3 [ 4 5 6 8
Da Quadro: Fornitura esistente \ Dat barraturi: 230V - S0Hz - Tk = 6 kA
Partenza: - —|/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q
il
D
Prefisso quadro: S6-QE
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é V
Grado di protezione IP: — S6.QEA
Codice: S6-QE
Sigla utenza
. BARRATURA ESISTENTE AQUADRO
Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/kVA] 0,310,333 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16
In max/min/reg [A] oo —/—/16
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] ] e 6/20
| differenziale/classe [A]
T. di intervento diff. [s]
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0 1,14
POSA 143/8M61_/30/0,744
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m] 120
Sigla FG160R16
Sezione [mmq] 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 2
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U SG-QE 00001' FOG1L\O | SEG2UE
S6-QE SG' Comune di Cerro tanaro CrCa—. |c6mR |APPR,
ENGINESAING a0 Impianto di DIEGNG
Q. E. ESIS. IMP. IP NUOVA REALIZZAZIONE SITO S6 (INTEGRAZIONE) ARCHITECTURAL videosorveglianza -
1 | 2 | 3 4 5 | 6 | | 8




ALIMENTAZIONE DA QUADRO
ELETTRICO IMPIANTO
ILLUMINAZIONE DI NUOVA
REALIZZAZIONE

F [ oo COMMITTENTE . FILE U_S6-QE_00002| Focpio I SEGUE F
S6_QE ooooooooooooooooooo ELAB. | CONTR. | APPR
chema fronte quadro

ENGINESANG o | Impiantodi 0 b




1 2 | | 5 6 8
Do G S6OE Dati barraturi. 230V - 50Hz - Ik =0,117 kKA - 1d: 0,03 A
Partenza: -
Cavo [mm?]: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 120
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S6-QEA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,119 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: | L+ ] o _
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S6-QEA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 1,15 1,15 1,15
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U SG-QEA 0000‘ FOG1LIO | SEGZUE
S6-QEA SG' Comune di Cerro tanaro TAE |c0N_TR |APPR,
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA ARCHITECTURAL videosorveglianza S6-QEA
1 I 2 I I 5 I 6 I | 8




1 4 5 6 8
A
B
C olololo]
APPARECCHIATURE
0 ]
E
F TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
U_S6-QEA_0000: -
S6-QEA SG' Comune di Cerro tanaro T Qlcor\TTR. k |2APPR
ENGNE=ERAING D Impianto di DISEGNO
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S6-QEA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




1 [ 2 [ 3 [ 4 5 6 8
Da Quadro: Fornitura esistente \ Dat barraturi: 230V - S0Hz - Tk = 6 kA
Partenza: - —|/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q
il
D
Prefisso quadro: S7-QE
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é V
Grado di protezione IP: — S7.QEA
Codice: S7-QE
Sigla utenza
. BARRATURA ESISTENTE AQUADRO
Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/kVA] 0,310,333 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16
In max/min/reg [A] oo —/—/16
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] ] e 6/20
| differenziale/classe [A]
T. di intervento diff. [s]
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0 0,15
POSA 143/8M61_/30/0,744
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m] 15
Sigla FG160R16
Sezione [mmq] 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 2
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U S7-QE 00001' FOG1L\O | SEG2UE
S7-QE SG' Comune di Cerro tanaro CrCa—. |c6mR |APPR,
ENGINESAING a0 Impianto di DIEGNG
Q. E. ESIS. IMP. PRESIDIO PROT. CIVILE SITO S7 (INTEGRAZIONE) ARCHITECTURAL videosorveglianza E
1 | 2 | 3 4 5 | 6 | | 8




ALIMENTAZIONE DA QUADRO
ELETTRICO ESISTENTE
IMPIANTO PRESIDIO
PROTEZIONE CIVILE

F [ oo COMMITTENTE . FILE U_S7-QE_00002| Focpio I SEGUE F
S7_QE ooooooooooooooooooo ELAB. | CONTR. | APPR
chema fronte quadro

ENGINESANG o | Impiantodi 0 b




1 2 | | 5 6 8
5 Guadre: ST OE Dati barraturi. 230V - 50Hz - Ik =0,79 kA - Id: 0,03 A
Partenza: -
Cavo [mm?]: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S7-QEA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,84 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: | L+ ] o _
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S7-QEA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,16 0,16 0,16
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U S7-QEA 0000‘ FOG1LIO | SEGZUE
S7-QEA SG' Comune di Cerro tanaro TAE |c0N_TR |APPR,
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA ARCHITECTURAL videosorveglianza S7-QEA
1 I 2 I I 5 I 6 I | 8




1 4 5 6 8
A
B
C
n APPARECCHIATURE
O
D
E
F TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
U_S7-QEA_0000: -
S7-QEA SG' Comune di Cerro tanaro T Qlcor\TTR. k |2APPR
ENGNE=ERAING D Impianto di DISEGNO
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S7-QEA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




1 [ 2 [ 3 [ 5 6 8
Da Quadro: Fornitura esistente \ Dat barraturi: 230V - S0Hz - Tk = 6 kA
Partenza: - —|/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q
il
:
Prefisso quadro: S9-QE
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50| [~~~ T T T T T T
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é
Grado di protezione IP: — Utenza generica -
Codice: S9-QE
Sigla utenza
. BARRATURA ESISTENTE APPARECCHIATURE DI
Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
POTENZA CONTEMPORANEA [KWI/KVA] 0,1/0,111 0,110,411
CORRENTE (Ib) [A] 0483 0483
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermicoDiff.
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16
In max/min/reg [A] oo —/—/16
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] ] e 6/20
| differenziale/classe [A] 0,03-Cl.A
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0 0,1
POSA 143/1M_2/3010.8
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m] 30
Sigla FG160M16
Sezione [mmq] 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 20
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U SQ-QE 00001| FOG1LIO | SEGZUE
S9-QE SG' Comune di Cerro tanaro CrCa—. |c6mR |APPR,
ENGINESAING a0 Impianto di DIEGNG
Q. E. MUNICIPIO ESISTENTE SITO S9 (INTEGRAZIONE) ARCHITECTURAL videosorveglianza -
1 [ 2 I 3 5 I 6 I I 8




TTTTTT

ALIMENTAZIONE DA QUADRO
ELETTRICO ESISTENTE
IMPIANTO MUNICIPIO

commrtenw o Ieme | FoeLio | SEGUE
U_S9-QE_00002 :
S9-QE SG' Comune di Cerro tanaro CRE TONTR. | :
ENGINES=RAING Ao Impiantodi o
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S9-QE
1 I 3 4 | 5 | 6 [ [ 8




1 | 2 | | 4 5 6 8
Da Quadro: Fornitura esistente \ Dat barraturi: 230V - S0Hz - Ik = 6 kA
Partenza: - —|/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -—-
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q
il
D
Prefisso quadro: S10-QE
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: so| [~~~ T T 1 7
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é V
Grado di protezione IP: — S10-QEA
Codice: S10-QE
Sigla utenza
. BARRATURA ESISTENTE AQUADRO
Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
POTENZA CONTEMPORANEA [KWI/KVA] 0,310,333 0,3/0333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16
In max/min/reg [A] fofome T
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] ] 6120
| differenziale/classe [A]
T. di intervento diff. [s]
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0 02
POSA 143/1M_2/3010.8
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m] 20
Sigla FG160R16
Sezione [mmq] 1(362,5)
Portata (1) [A] 20
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U S10—QE 00001 FOG1L\O | SEGZUE
S10-QE SG' Comune di Cerro tanaro EV— |coﬁm |APPR,
SENGINS=RING AnD Impianto di DISEGNO
Q. E. ESISTENTE STAZIONE SITO S10 (INTEGRAZIONE) ARCHITECTURAL videosorveglianza 10-QE
1 | 2 | 4 5 | 6 | | 8




ALIMENTAZIONE DA QUADRO
ELETTRICO ESISTENTE
] IMPIANTO STAZIONE

1 | 2 3 4 I 5 | 6 | 7 | 8




1 2 | | 5 6 8
5 Guadre: ST0GE Dati barraturi. 230V - 50Hz - Ik = 0,622 kA - 1d: 0,03 A
Partenza: -
Cavo [mm?]: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S10-QEA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,652 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: | L+ ] o _
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S10-QEA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,21 021 0,21
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U S1 O—QEA 000b1 FOG1LIO | SEGZUE
S10-QEA SG' Comune di Cerro tanaro TAE |CONT_R |APPR,
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA ARCHITECTURAL videosorveglianza S10-QEA
1 I 2 I I 5 I 6 I | 8




1 4 5 6 8
% Q06
APPARECCHIATURE
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
U_S10-QEA_00092 -
S10-QEA SG' Comune di Cerro tanaro EV |CONT_R. dj |2 APPR
ENGNE=ERAING D Impianto di DISEGNO
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S10-QEA
1 | 4 5 | 6 | | 8




1 [ 2 [ [ 4 [ 5 6 8
Da Quadro: Fornitura esistente \ Dat barraturi: 230V - S0Hz - 1k = 6 kA
Partenza: - —|/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
il
D
Prefisso quadro: S11-S12-QE
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s s b
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: . - T |
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é V V
Grado di protezione IP: — S11-QEA S12-QEA
Codice: S11-S12-QE
Sigla utenza
. BARRATURA ESISTENTE AQUADRO AQUADRO AQUADRO
Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA VIDEOSORVEGLIANZA VIDEOSORVEGLIANZA
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 0,610,667 0,6/0,667 03/0,333 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 2,899 2,899 1,449 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico No Protezione No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16
In max/min/reg [A] oo —/—/16 e e fofmm
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] ] e 6/20 e R [~
| differenziale/classe [A]
T. di intervento diff. [s]
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0 0,02 0,58 1,15
POSA 143/8M61_/30/0,744 14311M_2/3010.8
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m] 60 120
Sigla FG160R16 FG160R16
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G62,5)
Portata (Iz) [A] 2 20
TITOLO SG' COZ;MI'ITENTE d C t FILE U S1 1—812-QE do(ﬁ:ﬂ.m | SEGZUE
omune di Cerro tanaro ELAB. CONTR APPR.
S11-812-QE ENGINSERING Ao Impianto di SEESRS | |
Q. E. ESISTENTE IMPIANTO IP SITO S11-S12 (INTEGRAZIONE) ARCHITECTURAL videosorveglianza S11-S12-QE
1 I 2 I 4 I 5 I 6 I I 8




ALIMENTAZIONE DA QUADRO
ELETTRICO ESISTENTE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

TTTTTT

COMMITTENTE LIO | SEGUE
U_S11-812-QE_(0d8% :
S1 1 _81 2_QE SG' Comune di Cerro tanaro A |CONTR. _d |APPR
ENGINES=RAING Ao Impiantodi o
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorve: glianza S11-812-Q
1 | 2 3 | 5 | 6 | | 8




1 2 | | 5 6 8
Do G STISToGE Dati barraturi. 230V - 50Hz - Ik = 0,229 KA - 1d: 0,03 A
Partenza: -
Cavo [mm?]: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S11-QEA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,233 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: | L+ ] o _
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S11-QEA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,59 0,59 0,59
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
TITOLO SG' COZ;N;I)‘I;E:‘:G dl Cerro tanaro FILE U_S1 1—QEA_OOOb1 FOG1LIO | SEGZUE
ELAB. CONTR. APPR.
ST1-QEA ENGINEERING Ao Impianto di S SEee | |
QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA ARCHITECTURAL videosorveglianza S11-QEA
1 I 2 I I 5 I 6 I I 8




1 4 5 6 8
A
B
(el[e)
° | |
APPARECCHIATURE
. C ]
D
E
F TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
U_S11-QEA_00092 -
S11-QEA SG' Comune di Cerro tanaro EV |CONT_R. dj |2APPR
ENGNE=ERAING D Impianto di DISEGNO
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S11-QEA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




1 2 | | 5 6 8
Do Guadre: STISToGE Dati barraturi. 230V - 50Hz - Ik =0,117 kKA - 1d: 0,03 A
Partenza: -
Cavo [mm?]: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 120
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S12-QEA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,119 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: | L+ ] o _
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S12-QEA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 1,16 1,16 1,16
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U S1 2—QEA 000b1 FOG1LIO | SEGZUE
S12-QEA SG' Comune di Cerro tanaro TAE |CONT_R |APPR,
ENGINEERING Ao Impianto di S SEee
QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA ARCHITECTURAL videosorveglianza S12-QEA
1 I 2 I I 5 I 6 I | 8




1 4 5 6 8
APPARECCHIATURE
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
U_S12-QEA_00092 -
S12-QEA SG' Comune di Cerro tanaro EV |CONT_R. dj |2APPR
ENGNE=ERAING D Impianto di DISEGNO
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S12-QEA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




1 [ 2 [ [ 5 6 8
- — Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 4,671 kA - I1d: 0,03 A
Da Quadro: Fornitura da richiedere P
Partenza: -
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S13-QA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: I
Frequenza [Hz]: 50 é ___________________
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S13-QA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE IMPIANTO SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,01 0,01 0,01
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
TITOLO SG' COéN;I)‘I;E:‘:e dl Cerro tanaro FILE U_S13—QA_00001 FOG1LIO | SEG2UE
ELAB. CONTR. APPR.
S13-QA ENGINEERING Ao Impianto di S SEee | |
QUADRO DI ARRIVO SITO S13 ARCHITECTURAL videosorveglianza 13-QA
1 I 2 I 5 I 6 I I 8




ARMADIO DA PAVIMENTO A DOPPIO VANO
DIMENSIONI UTILI OGNI VANO (basexhxp) 640x660x375mm
DIMENSIONI INGOMBRO (basexhxp) 720x1394x450mm

TTTTTT

COMMITTENTE

EEEEEE

U_s13-QA_o0002 %' °
S13-QA SG' Comune di Cerro tanaro = CONTR. i d
ENGINES=RAING Ao Impiantodi o
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S13-QA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




1 | 2 | 4 5 6 8
- — Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 4,809 kA - Id: 0,3 A
Da Quadro: Fornitura da richiedere
Partenza: -
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
g
2
Prefisso quadro: S14-QA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 6 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: o
Frequenza [Hz]: 50 é _____________ -
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10
Grado di protezione IP: — S14-QEA
Codice: S14-QA
Sigla utenza 00
. GENERALE IMPIANTO AQUADRO
Descrizione VIDEOSORVEGLIANZA
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/kVA] 0,3/0333 0,3/0333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16
In max/min/reg [A] —/—/16 el
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 |
| differenziale/classe [A] 03-CLAS
T. di intervento diff. [s] 0,15
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,01 067
POSA 143/1M_2/3010.8
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m] 70
Sigla FG160R16
Sezione [mmq] 1(362.5)
Portata (1) [A] 20
TITOLO SG' COéN:)‘I;E:‘:e dl Cerro tanaro FILE U_S14—QA_00001 FOG1L\O | SEG2UE
ELAB. CONTR. APPR.
S14-QA ENGINEERING Ao Impianto di S SEee | |
QUADRO DI ARRIVO SITO S14 ARCHITECTURAL videosorveglianza 14-QA
1 | 2 4 5 | 6 | | 8




Wh

‘‘‘‘‘‘

ARMADIO DA PAVIMENTO A DOPPIO VANO
DIMENSIONI UTILI OGNI VANO (basexhxp) 640x660x375mm
DIMENSIONI INGOMBRO (basexhxp) 720x1394x450mm

TTTTTT

COMMITTENTE

EEEEEE

U_S14-QA_00002 %' °
S14-QA SG' Comune di Cerro tanaro = CONTR. i d
ENGINES=RAING Ao Impiantodi o
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S14-QA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




1 2 | | 5 6 8
5 Guadre: STAGA Dati barraturi. 230V - 50Hz - Ik = 0,197 KA - 1d: 0,03 A
Partenza: -
Cavo [mm?]: 1(3G2,5)
Lunghezza [m]: 70
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: ‘]
Numerazione morsetto: o
] L
:
Prefisso quadro: S14-QEA
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 0,2 s s
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominalefvy: | L+ ] o _
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: — Utenza geneica 01
Codice: S14-QEA
Sigla utenza 00 SPD 01
. GENERALE SCARICATORE DI APPARECCHIATURE
Descrizione SOVRATENSIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [KW/KVA] 03/0,333 0/0 0,3/0,333
CORRENTE (Ib) [A] 1,449 0 1,449
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
TIPO APPARECCHIATURA MODULARE MODULARE
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Limitatore SPD No Protezione
MARCA
MODELLO
PROTEZIONE In [A] 16 0
In max/min/reg [A] —/—/16 oo e
Curva C
P.d.|.EN60898-EN60947/2[kA] 6/20 0/0 |
| differenziale/classe [A] 003-ClLA
T. di intervento diff. [s] 0,04
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
Cdt percentuale [%] 0,68 0,68 0,68
POSA
Tipologia canalizzazione
LINEA Lunghezza [m]
Sigla
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
TITOLO COMMITTENTE ) FILE U S14—QEA 000b1 FOG1LIO | SEGZUE
S14-QEA SG' Comune di Cerro tanaro TAE |CONT_R |APPR,
SENGINS=RING AnD Impianto di DISEGNO
QUADRO ELETTRICO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA ARCHITECTURAL videosorveglianza S14-QEA
1 I 2 I I 5 6 I I 8




1 4 5 6 8
A
B
c | |
APPARECCHIATURE
D
E
F TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
14-QEA, 2 .
S14-QEA SG' Comune di Cerro tanaro TTAB. us |Qcom‘£00dJ |2 APPR
ENGNE=ERAING D Impianto di DISEGNO
Schema fronte quadro ARCHITECTURAL videosorveglianza S14-QEA
1 I 4 I 5 I 6 I | 8




	PP-R01-EG04
	Fogli e viste
	PP-R01-EG04


	U_S1-QA_00001
	Model

	U_S1-QA_00002
	Model

	U_S2-QA_00001
	Model

	U_S2-QA_00002
	Model

	U_S3-QA_00001
	Model

	U_S3-QA_00002
	Model

	U_S4-QA_00001
	Model

	U_S4-QA_00002
	Model

	U_S5-QE_00001
	Model

	U_S5-QE_00002
	Model

	U_S5-QEA_00001
	Model

	U_S5-QEA_00002
	Model

	U_S6-QE_00001
	Model

	U_S6-QE_00002
	Model

	U_S6-QEA_00001
	Model

	U_S6-QEA_00002
	Model

	U_S7-QE_00001
	Model

	U_S7-QE_00002
	Model

	U_S7-QEA_00001
	Model

	U_S7-QEA_00002
	Model

	U_S9-QE_00001
	Model

	U_S9-QE_00002
	Model

	U_S10-QE_00001
	Model

	U_S10-QE_00002
	Model

	U_S10-QEA_00001
	Model

	U_S10-QEA_00002
	Model

	U_S11-S12-QE_00001
	Model

	U_S11-S12-QE_00002
	Model

	U_S11-QEA_00001
	Model

	U_S11-QEA_00002
	Model

	U_S12-QEA_00001
	Model

	U_S12-QEA_00002
	Model

	U_S13-QA_00001
	Model

	U_S13-QA_00002
	Model

	U_S14-QA_00001
	Model

	U_S14-QA_00002
	Model

	U_S14-QEA_00001
	Model

	U_S14-QEA_00002
	Model


