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CARTA GEOLOGICA

ELEMENTI GEOLOGICI

DEPOSITI ALLUVIONALI QUATERNARI ATTUALL:
depositi costituiti da prevalenti ghiaie e sabbie con subordinati livelli ciottolosi.

OLOCENE

DEPOSITI ALLUVIONALI APPARTENENTI IN PARTE ALLE ALLUVIONI POSTGLACIALI, IN PARTE AL FLUVIALE RECENTE:
alluvioni prevalentemente argillose.
Alla base, lungo il fondovalle del Fiume Tanaro, & presente un orizzonte ghiaioso-sabbioso.
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PLEISTOCENE

FLUVIALE MEDIO:
alluvioni prevalentemente sabbioso-siltoso-argillose con prodotti di alterazione di colore giallastro.
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Orli di terrazzo

FLUVIALE E FLUVIO-LACUSTRE ANTICHI:
alluvioni ghiaiose, sabbiose, siltose e paleosuoli fortemente alterati con prodotti di alterazione rossastri.
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CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI

Terreni caratterizzati da medi a buoni valori dei parametri geotecnici e di capacita portante (Q;i,).

Terreni incoerenti con frazione ghiaiosa e sabbiosa predominante a cui si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in
condizioni drenate:

¢'=0,0 kg/cm? ¢'=25°-35° y=1,7-1,9 im®

Indagini geognostiche

Terreni caratterizzati da valori dei parametri geotecnici e di capacita portante (Q;,) estremamente variabili in funzione
dell'assetto litostratigrafico di dettaglio.

Ai terreni coesivi si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non drenate:

¢=0,2-0,4 kg/cm? eu=0° y=1,7-1,8 im®

Ai terreni non coesivi a prevalente componente sabbiosa si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non
drenate:

¢'=0,0 kg/cm? ¢'=23°-27° y=1,7-1,9 im®

Ai terreni non coesivi a prevalente componente ghiaiosa si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non
drenate:

¢'=0,0 kg/cm? ¢'=35°-40° y=1,9-2,1 t/m®

*®

Limite territorio intercomunale su base catastale (*) .-' .-_ S
° »®

Limite territori comunali su base catastale (*) / \\ /

Terreni caratterizzati da mediocri a discreti parametri geotecnici e mediocri valori di capacita portante (Qjy,)-
A tali terreni si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni non drenate:

¢=0,7-1,5 kg/cm? Qu=0° y=1,8-2,0 /m®
In condizioni drenate:
¢'=0,0 kg/cm? ¢'=24°-26° y=1,8-2,0 /m®

(*) Fonte "Planimetria catastale di riferimento regionale"

Terreni caratterizzati da discreti parametri geotecnici e medi valori di capacita portante (Q;iy,).
A tali terreni si possono attribuire i seguenti parametri geotecnici in condizioni drenate:
¢'=0,0 kg/cm? ¢'=25°-30° y=1,8-2,0 /m®

asa-Borgo- .

250 —

200 —

150 —

100 —

50 —

ms.Im. 0 -

2
<

LIMITE COMUNALE

fl"

fl?

SEZIONE GEOLOGICA CT1-CT1’

CASCINA PISTERNA

cT1

SCALA 1:2.000

m20 O 100 m 200 m
I . || || || | ]

a'fl®

\

ARGINE AUTORITA DI BACINO

FF.SS. TO - GE

SE

LIMITE COMUNALE

Ccr1’




	Sheets and Views
	Tav. G.1a_Rotolo 1000


